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Karakteristike:

Izuzetno kompaktan i prakti¢an kockasti dizajn, kao i univerzalni izvod uzeta, omogucavaju fleksibilnu ugradnju u gotovo bilo kom polozaju,
Sto uredaj €ini pogodnim za podizanje i vucu tereta.

Kompaktne dimenzije postignute su integracijom koc¢ionog motora u kuciste.

Menja¢ sa pravolinijskim zup&anicima i kosim prvim stepenom prenosa obezbeduje tiho i ravnomerno funkcionisanje.

Koc¢nica sa opruznim pritiskom, integrisana u motor, obezbeduje sigurno zadrzavanje tereta i u slu¢aju nestanka elektricne energije.
Standardno se isporucuje bubanj za uze bez Zlebova (glatki bubanj).

UZe je uévrséeno u specijalno udubljenje na bubnju, Sto omogucava namotavanje u viSe slojeva bez oStecenja.

Niskonaponska komandna jedinica (kontroler) isporucuje se kao standard. Stepen zastite: IP65

ELEKTRICNO VITLO EWA

M DimenZijE(mm)
Sifra artikla dizanja | dizanja | uzeta Napajanje tezina
kg m mm A B Cc D d E F G H1 H2 M t kg

Product
Code

EWA250-15 250 58 30 5 436 | 295 | -- 83 13 | 380 | 265 | 322 | 147 | 305 | 345 8 65
230v/1ph/50hz

EWAS500-15 500 58 20 6 520 | 480 | 240 | 122 | 15 | 415 | 270 | 338 | 188 | 372 | 370

EWA250-30 250 58 30 5 436 | 295 | - 83 13 | 380 | 265 | 322 | 147 | 305 | 345
400v/3ph/50hz

EWA500-30 500 58 20 6 520 | 480 | 240 | 122 | 15 | 415 | 270 | 338 | 188 | 372 | 370

PRIBOR ZA DIZALICE

Daljinska-radio kontrola
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